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Buses à rotule
rehaussées
Type BU

 Ø jet (mm)
D d L Réf.
12 mm 2,8 28 BU2305
12 mm 4 28 BU2310
14 mm 2,8  30,5 BU2315
14 mm 4  30,5 BU2320
15 mm 2,8 33 BU2325
15 mm 4 33 BU2330
22 mm 2,8 38 BU2335
22 mm 4 38 BU2340
1/2’’ 2,8 28,5 BU2345
1/2’’ 4 28,5 BU2350
5/8’’ 2,8 33 BU2355
5/8’’ 4 33 BU2360

Ø jet (trou taraudé)
D d L Réf.
12 mm M 6 28 BU2312
14 mm M 6  30,5 BU2322
15 mm M 6 33 BU2332
22 mm M 6 38 BU2342
1/2’’ M 6 28,5 BU2352
5/8’’ M 6 33 BU2362

Buses à rotule
Type BE

rotule (D) jet (d) Réf.
10 mm 2,8 mm BE0112
12 mm 4 mm BE0107
14 mm 4 mm BE0108
15 mm 4 mm BE0109
18 mm 4 mm BE2020
22 mm 5,5 mm BE0110
3/8’’ 2,8 mm BE0120
1/2’’ 4 mm BE0111
5/8’’ 4 mm BE2010

 Ø jet (trou taraudé)
rotule (D) d Réf.
10 mm M 3,5 x 0,6 BE0212
12 mm M 4 x 0,7 BE0222
14 mm M 4 x 0,7 BE0232
15 mm M 4 x 0,7 BE0242
18 mm M 5 x 0,8 BE2032
22 mm M 6 x 1,0 BE0252
3/8’’ M 3,5 x 0,6 BE0262
1/2’’ M 4 x 0,7 BE0272
5/8’’ M 4 x .0,7 BE0282

 Ø jet (trou taraudé)
rotule (D) d Réf.
10 mm 6/32’’ unc BE0210
12 mm 8/32’’ unc BE0220
14 mm 8/32’’ unc BE0230
15 mm 8/32’’ unc BE0240
18 mm 10/32’’ unf BE2030
22 mm 1/4-28’’ unf BE0250
3/8’’ 6/32’’ unc BE0260
1/2’’ 8/32’’ unc BE0270
5/8’’ 8/32’’ unc BE0280
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- Température d’utilisation :
   70°c maxi 
- Corps en acétal
- Buse en inox

avec tube
fi leté
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