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KOSTO Brida
 Potencia        Alcance Altura Par
 de Fijación de de de
    apriete  embridado apriete apriete Ref.

 25000 N. M 12 32 a 97 0 a 63 mm 100 N.m 08-012
 25000 N. M 16 32 a 97 0 a 63 mm 100 N.m 08-016

Tornillo de jación (clase 12/9) y patín de apriete (liso) entregados

Brida de gran po
tencia

En acero macizo tratado

Brazo de apriete
 corredero

Fijación M12 y M16

  Ref.

Llaves de apriete 08-344
Comprendiendo:
1 Asa corredera ( cuadrado de 1/2‛‛)
1 casquillo hexagonal de 13 mm 

Embridado
Llave a casquillo ref. 08-344
100 N.m= 25000N

Para  mesas ranuradas a partir de 14 mm  y platos modulares M12 y M16

Liberación

Posicionamiento
por deslizamiento

Fijación de la guía
   un tornillo clase 12/9 M12 o M16 (entregado)
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Mandriles M 12 M 16
Ranura Ref. Ref.
14 mm 90-150
16 mm 90-155
18 mm 90-160 90-250
20 mm 90-165 90-255
22 mm 90-170 90-260
24 mm 90-175 90-265
28 mm 90-180 90-270

Accesorios Ref.
Realce 60 mm de acero
Fijación M 12  08-003
Fijación M 16  08-004 

Realce 120 mm de acero
Fijación M 12  08-005
Fijación M 16  08-006
entregado con un tornillo de jación
 clase 12/9

Guía de acero 
Fijación M12 08-007
Fijación M16 08-008

Placa de base en acero
Para la utilización longitudinal de la brida
en una ranura superior a 18 mm
Fijación M 12  08-001
Fijación M 16  08-002

Patines de apriete
(con pasador de jación)
tipo Ref.
Liso 08-602

Estriado 08-604

V longitudinal 08-606

V transversal 08-608
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